VST

Sicaklik katsayisi :
v Akim sicaklik katsayisi a(1sc) 0.03+0.01% /°C
Vv Gerilim sicaklik katsayisi G(Voc)  -0.36+0.02% /°C
Vv Giig sicaklik katsayisi Y(Wp)  -0.55+0.05% /°C

Vv Giig toleransi  +%3

Genel Bilgiler
V' Yiiksek verimli monokristal-polikristal hiicreler.
v Farkli gii¢ araligi secenegi, 10 W to 250 W
v Konekior kablolu baglanti kutusu ve bypass diyotu
Vv 6V, 12 V akiileri sarj etmeye uygun. Giig istasyonu, arag akiileri,
tekne, pompa uygulamalarinda sarj cihazi olarak da kullanilabilir.

-
! l + v Paralel ve seri baglantilar ile giig, gerilim arttirabilme.
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Modiil teknolojisi : Aliminyum alasim cerceve Yiiksek derecede
Transparan solar cami, EVA-Tedlar folyo destekli gomiilii
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Bg‘l’%ﬁ:grl Suik Maks.i.mum Acik p_em:e Kisa Devre Nom_il_ml 2Ll
) (Kg) Giig Gerilimi akimi Gerilim AKIm

CR10M 337x288x30 1.4 10Wp 21.2V 0.59A 18.2V 0.55A
CR20M 628x288x30 2.8 20Wp 21.4V 1.27A 17.6V 1.15A
CR30M 440x540x30 33 30Wp 22.0V 1.76A 18.2V 1.65A
CR40M 630x540x35 4.4 40Wp 21.4V 2.53A 17.6V 2.28A
CR50M 829x542x35 5.6 50Wp 21.4V 3.31A 17.2V 2.91A
CR60M 829x542x35 5.6 60Wp 22.2V 3.53A 18.2V 3.30A
CR70M 1194x542x35 7.8 70Wp 21.6V 4.85A 17.0V 4.12A
CR80OM 1194x542x35 7.8 80Wp 21.8V 5.06A 17.5V 4.58A
CR9OM 1194x542x35 7.8 90Wp 22.2V 5.29A 18.3V 4.92A
CR150M 1580x808x50 16.2 150Wp 43.4V 4.96A 342V 4.39A
CR160M 1580x808x50 16.2 160Wp 43.7V 5.06A 35.0V 4.58A
CR170M 1580x808x50 16.2 170Wp 44.0V 5.17A 36.0V 4.73A
CR180M 1580x808x50 16.2 180Wp 44.3V 5.29A 36.6V 4.92A
CR120P 1478x670x35 11.5 120Wp 21.6V 8.25A 17.0V 7.06A
CR130P 1478x670x35 11.5 130Wp 21.8V 8.35A 17.5V 7.43A
CR140P 1478x670x35 11.5 140Wp 22.0V 8.56A 18.0V 7.82A
CR190P 1482x992x50 17.2 190Wp 32.6V 8.25A 25.9V 7.35A
CR200P 1482x992x50 17.2 200Wp 32.8V 8.40A 26.4V 7.58A
CR210P 1482x992x50 17.2 210Wp 33.0v 8.55A 26.8V 7.85A
CR220P 1640x992x50 20 220Wp 36.2V 8.38A 29.2V 7.54A
CR230P 1640x992x50 20 230Wp 36.4V 8.58A 29.6V 7.78A
CR240P 1640x992x50 20 240Wp 36.6V 8.70A 30.2v 7.96A
CR250P 1956x992x50 23.5 250Wp 43.6V 8.30A 34.4V 7.27A
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