ONLINE UPS D % [ A K inform

EV/ OFiS VERI MERKEZI MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM ACIL DURUM

Forte
3 Faz Giris - 3 Faz Cikis / 10kVA - 260kVA
3 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 10kVA - 40 kVA

On-Line Double Conversion “3 Level IGBT" Teknoloji

3 Level IGBT Dogrultucu & inverter

Gercek Digital Signal Processor (DSP) kontrollii islemci
Yiiksek Cikis Giic Faktérii (PF:1, kVA=kW)

Yiiksek Verim (%96.5'a kadar)

Yiksek giris glic faktord, PFC (PF >0.99)

Dustik Giris Akim Harmonigi (THDi <%3)

Diistik Cikis Gerilim harmonigi (THDv < %2 Lineer Yikte)

Genis giris gerilim araligi

Multifonksiyonel Dokunmatik Grafik LCD Ekran (3.5")

Standart dahili Statik ve Manual Bypass

8 adede kadar sahada paralellenebilme (Opsiyonel)

10-15-20 kVA'da ayarlanabilir aki miktari ile kompakt versiyon
Akilli akii sarj sistemi ve artirilabilir akii besleme stiresi

500 adede kadar olay hafizasi

Ustiin haberlesme secenekleri (SNMP, RS485-Modbus, RS5232,
Kuru Kontak)

Soft-Start 6zelligi sayesinde jenerator ile uyumlu calisma ~
Frekans Konvertor calisma modu secimi (LCD panelden 50/60 Hz YVEEI Lif @
aya rlanabilir] UPS ONLINE TOWER LCD DISPLAY SERViS
Geri Besleme Korumasi (Opsiyonel] e
Kompakt boyut

Yapay zeka algoritmalari yardimiyla yliksek guvenilirlik ve

performans

ISO 9001, CE, ISO 14001 standartlarina uygun 2 yil tam garanti

INFORM 7/24 teknik destek ve miisteri hizmetleri

Yiiksek Verim, Gercek Ekonomi

%96.5’a varan yiiksek verimliligiyle, sahip olma maliyetini azaltarak
isletmeler icin 6nemli oranda enerji tasarrufu saglar.

Kullanim surekliligi, rakipsiz isletim verimliligi, minimize edilmis
kurulum alani ihtiyaci, akilli kapasite, en aza indirgenmis elektrik altyapi
maliyetleri (kablo, trafo, jeneratdr), disiik sogutma giderleri sayesinde

optimize edilmis TCO (Total Cost of Ownership] ve hizli yatirim getirisi
FORTE'de bir arada.

10-20kVA COMPACT 10-30kVA 40-60kVA 80-100kVA 120-250kVA

Bir grup markasidir | [ | |eg|and"


https://www.inform.com.tr/satisservisnoktalari

Forte
TEKNIK OZELLIKLER

MODEL

X inform

FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE  FORTE
33010 33015 33020 33030 33040 33060 33080 33100 33120 33160 33200 33250

Cikis Giicii (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250
Nominal Aktif Giic (kW) 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250
Faz Sayisi 3F+N+PE

Nominal Gerilim 380V / 400V / 415V

Gerilim Toleransi (%100 yikte)*

[-%1 5' [+%20]

Gerilim Toleransi (%50 yiikte)*

[-%45' [+%20]

Nominal Frekans (Hz) 50/ 60 Hz
Frekans Toleransi (Online calismada) 45-65 Hz
Giris Akim Harmonigi (THDi)* <%3
Giris Guc Faktoru >0.99

CIKIS
Cikis Glc Faktoru 1
Faz Sayisi 3F+N+PE

Nominal Gerilim

380V / 400V / 415V (On panelden ayarlanabilir)

%100 yikte Statik Gerilim
Regulasyonu

<%1

Cikis Gerilim Harmonigi (THDv)

<% 2 (lineer ylikte)

Crest Faktori

3:1

Frekans (Hz)

50 Hz / 60 Hz

Frekans Toleransi

+ %0.01 (Aki Modu)

Asirt Yik

%125 yiikte 10 dakika, %150 yiikte 1 dakika (Online - Akii Modu) %200 yiike kadar siirekli (Bypass Modu)

Verim*
STATIK BYPASS HATTI
Faz Sayisi

%96.5'e kadar (Online), %98.5e kadar (Eco mode)

3F+N+PE

Bypass calismasi icin Gerilim
Toleransi

380V / 400V / 415V (On panelden ayarlanabilir -%15 +%12)

Bypass calismasi icin Frekans
Toleransi

Tip

47 Hz - 53 Hz (Ayarlanabilir)

Bakimsiz Kuru Tip

Sarj Akimi (A

Nominal Sarj Akimi x 0.1 (On panelden ayarlanabilir)

Akl Adedi - STANDART

60

Dahili Akl Adedi - STANDART

60pcs 12V 7-9Ah \

Akl Adedi - COMPACT

20-52 | 30-52 | 36-52 |

Maksimum 36 x 12V 7-9Ah |

Akl Korumasi

Derin Desarj Korumasi, Isi Kompanzasyonlu Akl Sarji

Akl Testi
GOSTERGE

Renkli Grafik Ekran

Standart (Otomatik ve Manuel)

Yik Yuzdesi, Giris / Cikis / Bypass gerilimi, Cikis Gicii (W & VA), Cikis Akimi, Cikis Gii¢c Faktori, Batarya + gerilim degerleri,
Giris / Cikis frekansi, DC Bara + gerilimi, Kalan aku suresi, Dahili Sicaklik

Olay Kaydi
HABERLESME

Arayiz (Haberlesme Portu)

500 Adet (LCD panelden detaylar kontrol edilebilir)

RS232, RS485-Modbus (standart), SNMP (opsiyonel)

Kuru Kontak Baglantisi

4 ayri alarm programlanabilir (opsiyonel)

Diger
CEVRESEL KOSULLAR
Depolama Sicaklik Araligi (°C)

EPO (Acil Kapatma Butonu), Jeneratdr Araylizi

-25°C - +70°C (15 - 40°C uzun akii Omrii icin tavsiye edilen Sicaklik)

Calisma Sicaklik Araligi (°C)

0 - 40°C (20 - 25 °C uzun aki Omrii icin tavsiye edilen Sicaklik)

Nemlilik

% 0-95 [yogusmasiz)

FiZIKSEL OZELLIKLER
Boyutlar (GxDxY) [mm) - STANDART

Calisma Yiksekligi (maksimum m.) 1000 m
Koruma Sinifi P20
Standartlar EN 62040-1 (Guvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performans), EN 60950
FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE FORTE

33010 33015 33020 33030 33040 33060 33080 33100 33120 33160 33200 33250
400 x 750 x 1100 520 x 890 x 1310 670 x 770 x 1650 850 x 800 x 1850

OPSIYONLAR

Agirlik (Akiisiiz) (kg) - STANDART 100 [ 114 [ 116 122 180 | 202 253 | 285 405 | 522 | 570 [ 00
Boyutlar (GxDxY) (mm) - COMPACT 270 x 800 x 1030
Agirlik [Akiisiiz) (kg) - COMPACT 75 79 81

Paralelleme Kiti, SNMP Dahili veya Harici Adaptér, Harici Bypass,
Uzaktan Izleme Paneli, Izolasyon Trafosu (PF:0,9/PF:1), Akii kabini

* Ortam kosullarina ve giice bagldir.

INFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin degistirme hakkini sakli tutar.
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