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TIBBİ İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ

21” geniş ekran  
4x Müzik kanalı , dahili 2x hoparlör 
Handsfree dahili telefon  
RS485 / TCP-IP  haberleşme protokolleri. 
Tek ekran üzerinde saat, kronometre ve gaz bilgileri. 
DIN4301 paslanmaz çelik ön panel. 
IT pano ve gaz paneli ile doğrudan haberleşme 

Ameliyathane Kontrol Panelleri
Wildtouch 21" Ameliyathane Kontrol Paneli

Ameliyathane kontrol panelleri, oda içerisindeki aydınlatmayı, 
operasyon lambalarını, negataskop vb üniteleri kontrol 
etmek, bağlancak harici sensörler ile sıcaklık, nem, filtre 
basıncı, oda fark basıncı gibi çevresel bilgileri görüntülemek 
için kullanılırlar. Gaz panosu ve otomasyon sistemi ile 
haberleşmek, handsfree telefon, müzik sistemi gibi bir çok ek 
özellikleri mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEDİKAL



Ameliyathane Kontrol Panelleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

EKRAN

Ekran tipi 21.5” Infrared touchscreen

Saat Ana ekran üzerinde

Kronometre Dokunmatik ekran

GİRİŞLER

0-10V analog sensor input 8 Rezerve analog giriş

Müzik girişi 4 Kanal

Sıcaklık / nem / filtre basıncı / oda basıncı 4 Kanal analog giriş

ÇIKIŞLAR

Aydınlatma 4 Kanal / (On-Off) - (L1/L2/L3/L3) + Dimmer

Operasyon lambası 2 Kanal  / (On-Off)

Negatoskop 1 Kanal  / (On-Off) + DIMMER

Ameliyathane meşgul armatürü 1 Kanal  / (On-Off)

Ultra viole lamba 1 Kanal  / (On-Off)

Isıtıcı 1 Kanal  / (On-Off)

Klima (yarım debi /  tam debi) 2 Kanal  / (On-Off)

Gaz bilgileri 8 Kanal

Rezerve 8 Rezerve analog çıkış

Sıcaklık / nem set 2 Analog çıkış

Müzik 4 Kanal

Alarm (On-Off)

Alarm mute (On-Off)

ÖZELLİKLER

İşletim sistemi Linux

Sıcaklık / nem / basınç sensörleri limit ayarı Alt limit / üst limit ayarı, sesli ikaz mevcut

Gaz tahliye çıkışı 1 Kanal  / (On-Off)

Dahili hoparlör Mevcut

Dahili mikrofon Mevcut

Telefon Dahili IP telefon

ÖLÇÜMLER

Sıcaklık 0°C-50° C / 0-10V Analog

Nem 0%-100% / 0-10V Analog

Oda basıncı Pascal / 0 Pa- 100 Pa / 0-10V Analog

Filtre kirlilik düzeyi Pascal / 0 Pa- 100 Pa / 0-10V Analog

Sesli uyarı Ayarlanabilir

Haberleşme Mod-Bus(RS485) / TCP-IP

Ön panel DIN4301 ( 2mm Paslanmaz Çelik)

EBATLAR

Boyutlar (GxDxY) (mm) 703x135x498

İNFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
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